
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
www.srbijavode.rs



ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

· Хитна санација оштећења бране, 
заштита стабилности депоније наноса у акумулацији

· Формирање нове бране
· Обезбеђење пропусне моћи низводних деоница реке Бусур

· Противерозионе преграде

Вредносат радова: 186.631.434, 00 динара
Почетак радова: 24. октобар 2018. године

Планирани рок завршетка радова: 270 дана

ЗАШТИТА НАСЕЉА БУСУР 
ОД ПОПЛАВА И НАНОСА УСЛЕД РУШЕЊА БРАНЕ „БУСУР“



ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХ РАДОВА 
НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА КАТАСТРОФАЛНОГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА

ЗАШТИТА НАСЕЉА БУСУР ОД ПОПЛАВА И НАНОСА УСЛЕД РУШЕЊА БРАНЕ „БУСУР“

ОБЈЕКАТ:  Брана и акумулација „Бусур“ 

Карактеристике бране и акумулације „Бусур“

•   Изграђена у систему са браном и акумулацијом „Кореница“ за заштиту 
     Петровца од великих вода реке Бусур.
•   Висина бране: ~10 м 
     (кота круне бране: 204,63 mnm; темељни испуст: 194,40 mnm; прелив (КНУ): 203,00 mnm)
•   Пројектовано стање акумулације: запремина акумулације:  
     •   при КНУ (203,00 mнм): 132.000 m3, 
     •   при КМУ (203,60 mнм): 172.000 m3 
•   Стање акумулације пре поплавног догађаја: (акумулациони простор засут)

ОБЈЕКАТ:  Село Бусур на подручју Општине Петровац

Поплавни догађај и последице
•   Као последица ванредно велике количине падавина (према информацијама РХМЗ-а преко 100 mm) 
     у ноћи између 14. и 15. јуна 2018. године на сливу реке Бусур формиран је бујични поплавни талас 
     разорне снаге који је у току исте ноћи превазишао постојећи капацитет бочног прелива бране „Бусур“. 
•   Ниво воде у акумулацији је за три сата достигао и превазишао коту круне бране.

Последице:
•   Поткопавање низводне косине тела бране, оштећење - „пролом“ бране „Бусур“ (на левој обали 
    акумулације).
•   Ппродор воде и наноса ка насељу – трагови и оштећења низводно од бране,  
•   оштећен локални асфалтни пут,
•   оштећен мост и досмаћинства,  
•   поплављене и уништене њиве.



ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХ РАДОВА 
НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА КАТАСТРОФАЛНОГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА

ОБЈЕКАТ:  Село Бусур на подручју Општине Петровац
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ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХ РАДОВА 
НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА КАТАСТРОФАЛНОГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ТОКУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ( ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“):  

Хитне интервенције у току одбране од поплава обухватиле су хитне интервентне радове 
које је наложило ЈВП „Србијаводе“ а већ од 15. јуна, спроводило територијално надлежно 
водоводно предузеће. 

Циљ, обим и врста интервентних радова:
 
•   обезбеђење пропусне моћи корита Бусура у зони насеља, посебно у зони мостова и пропуста, 
     као припрема за нови поплавни талас
•   обезбеђење теренских услова за евакуацију воде са поплављених подручја
•   обезбеђење приступа профилу оштећене бране у циљу формирања привремене водопропусне 
    камене преграде, за заштиту од евентуалног покретања наноса  
•   Ефекти интервентних радова: Позитиван ефекат наведених мера, евидентиран је већ 16. и 17. 
     јуна када је било нових падавина

ХИТНИ РАДОВИ ( ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“): 

ПРИПРЕМЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ по налогу ЈВП „Србијаводе“ Институту за водопривреду 
„Јарослав Черни“:

•   извршени обимни теренски истражни радови (геодетски, геолошки)
•   извршена експертиза поплавног догађаја, реконструисан поплавни талас 
•   дефинисана концепција хитних санационих радова и изабрани приоритети 



ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХ РАДОВА 
НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА КАТАСТРОФАЛНОГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА

РЕЗУЛТАТИ ЕКСПЕРТИЗЕ:  

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА:

•   ПОПЛАВНИ ТАЛАС КАТАСТРОФАЛНИХ РАЗМЕРА - повратни период једном у 1000 година, 
     (Q = 295 m3/s)  
•   ПРЕВАЗИЂЕНИ ПРОЈЕКТОВАНИ ЗАШТИТНИ КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКТА- БРАНЕ „БУСУР“

ПОТРЕБНИ РАДОВИ:

•   САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА БРАНЕ (за задржавање наноса и делом за поплавни талас)
•   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПУСНЕ МОЋИ КОРИТА – РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ КРОЗ НАСЕЉЕ
     •   садашње стање корита: изливање при протицају 16м3/сек
     •   удуће стање регулисаног корита: заштита насеља од великих вода 35 м3/сек 
•   ПРОТИВЕРОЗИОНИ РАДОВИ У СЛИВУ (за спречавање продукције наноса): 1. фаза: 4 (од 12) 
     преград

ВЛАДА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХНЕ И РАДОВАИ:  

На предлог ЈВП „Србијаводе“ и Канцеларије за управљање јавним улагањима, у августу 2018. 
Влада је донела Државни програм хитних радова (Службени гласник РС 66/18), за 37 
локалитета у Србији, која су тешко погођена поплавама услед елементарних непогода у мају 
и јуну 2018. године, у оквиру којег су и хитни радови за заштиту насеља Бусур – санација бране, 
регулација реке Бусур кроз насеље, противерозиони радови.

У октобру 2018. године, окончан поступак јавних набавки, изабран Извођач.

ВРЕДНОСТ РАДОВА:    186.631.434,00  динара 
ПОЧЕТАК РАДОВА:     24. ОКТОБАР 2018.  
ПЛАНИРАНИ РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:                     270 ДАНА



ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХ РАДОВА 
НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА КАТАСТРОФАЛНОГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА

ХИТНИ РАДОВИ:

ХИТНА САНАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА БРАНЕ, ЗАШТИТА СТАБИЛНОСТИ ДЕПОНИЈЕ НАНОСА У 
АКУМУЛАЦИЈИ, ФОРМИРАЊЕ НОВЕ БРАНЕ 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БРАНЕ НАКОН САНАЦИЈЕ:  
•   Висина бране: 11,10 m; (кота круне бране: 204,85 mnm; темељни испуст: 196,00 mnm; 
    прелив (КНУ): 202,10 mnm)
•   Будуће стање акумулације: запремина акумулације: при КНУ (202,10 mнм): 69 000 m3, при КМУ 
    (204,08 mнм): 177 000 m3 
•   Контролисана евакуација великих вода реке Бусур ка низводном регулисаном кориту 
•   Задржавање наноса (уз противерозионе радове у сливу реке Бусур) 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОПУСНЕ МОЋИ НИЗВОДНИХ ДЕОНИЦА РЕКЕ БУСУР



ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХ РАДОВА 
НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА КАТАСТРОФАЛНОГ ПОПЛАВНОГ ДОГАЂАЈА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГУЛИСАНОГ КОРИТА БУСУРА У ЗОНИ НАСЕЉА:
 
•   Дужина регулационих радова: 610 м 
•   Пројектовани степен заштите: 
    •   обезбеђена пропусна моћ за 35 m3/сек (у складу са прописаним степеном заштите за 
         насеља типа Бусур) 

ПРОТИВЕРОЗИОНИ РАДОВИ У СЛИВУ РЕКЕ БУСУР:
 
•   ДЕПОНИЈСКЕ ПРЕГРАДЕ: пројектовано -12 преграда; 
•   ПРВА ФАЗА: 3 преграде (P2-Симионски поток, Р4 - Локалитет 4 , Р5-Плешића поток)  
•   ПЛЕТЕРИ: пројектовано: 12 профила ПРВА ФАЗА: 5 плетера (Потоци 18,17,1,2,3)


